
Campanello
gamma Kläte

Vantaggi

Caratteristiche tecniche

• Kläte è una gamma completa di campanelli ed accessori componibili a seconda 
  delle esigenze
• Wireless: portata 80mt in campo aperto

Si tratta di un campanello che può essere abbinato a uno dei seguenti prodotti:
• Campanello suoneria (cod. 102361 - 102362 - 102358)
• Pulsante di chiamata (cod. 102363)
• Sensore di movimento (cod. 102364)
• Sensore di apertura (cod. 102359)

L’abbinamento del campanello con un componente aggiuntivo avviene tramite 6 commutatori.

• Il campanello funziona con 3 pile 1,5V LR6 AA (non fornite)
• Il pulsante funziona con una pile 12V A23 (fornita)
• 8 suonerie selezionabili
• Codifica personale con dip-switches (per evitare ogni interferenza con altre apparecchiature)

• Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz

• Spia luminosa d’avviso di chiamata
• Compatibile con gli altri prodotti della gamma «Kläte». Potete così aggiungere nuove 
  funzionalità al vostro impianto con gli accessori come un rivelatore di movimento, rivelatore 
  d'apertura ecc..

Gencod
3660211023600

2
ans

garanzia

2
anni

Kläte

• Fissaggio a muro (viti fornite solamente per il pulsante)
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