
IL MODULO DI COMANDO
PER TAPPARELLE

HomeShutter

Cod.127046

• Facile da installare, Il modulo HomeShutter Wi-Fi permette di comandare le 
tapparelle filari tramite l’app Avidsen Home.

• Comando a distanza con l’app Avidsen Home, impostazione ciclo di accensione 
e spegnimento, comando vocale tramite Alexa o Assistente Google.

UTILISATION
INTERIEUR

COURANT
5A

UPLOAD 1Mbps

CORRENTE
5A

UTILIZZO
INTERNO



3345111270469
3 345111 141653

Bisogno di aiuto?
Avidssy 
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com

\\ COMANDO

ESEMPIO DI COMANDO O DI PROGRAMMAZIONE

- OK Google, alza le tapparelle
- Alexa, abbassa le tapparelle
-  Apertura automatica delle tapparelle all’alba o programmazione oraria
-  Chiusura automatica delle tapparelle al tramonto o programmazione oraria

\\ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza max. del dispositivo comandato 5 A per uscita (2 uscite)

Protocollo radio Wi-Fi

Frequenza radio 2,4 GHz

Protocollo 802.11 b/g/n

Portata radio

- In campo libero: 80 m
- Muratura: 20 m, attraverso 3 pareti max.
- Cemento armato: 10 m, attraverso 1 parete/soffitto max.
- Cartongesso/Legno: 30 m, attraverso 5 pareti max.

Funzioni Comando ON/OFF di tapparelle elettriche filari

Uso Solo interno

Alimentazione 90-240 V / 50-60 Hz

Consumo medio < 1 W

Installazione Da incasso

Colore Bianco

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +40°C

Misure e peso 45 mm x 42 mm x 17 mm - 34 g

Funziona
con l’app

Funziona
con gli assistenti vocali

avidsen Home


