
Caractéristiques techniques
▶	 1 moteur tubulaire diamètre 35mm 

▶	 1 adaptateur de tête pour l’entraînement 

du tube du volet roulant 

▶	 1 bague de liaison avec le tube du volet 

roulant 

▶	 1 patte de fixation du moteur tubulaire 

▶	 1 anneau élastique + 1 goupille 

▶	 1 module de gestion électronique 

868.3MHz, portée radio 150m 

▶	 1 télécommande avec pile CR2032 3V 

(fournie)

Fonctionnalités
▶	 Simple à installer, ce kit vous permettra de motoriser un 

volet roulant ou un store enroulé sur un tube de section 

octogonale d’un diamétre de 40mm. Grace à son module 

radio intégré, vous pourrez piloter votre motorisation via la 

télécommande fournie et via Smartphone et tablette. Le 

poids et la taille maxi du volet à motoriser sont de 20KG 

et 3,5m2. Pour un store, la longueur maxi recommandée 

est de 2 Mètres. Vous pourrez aussi programmer les 

ouvertures et fermetures de vos volets grace aux scénarios 

de la Thombox (Ouverture en cas de détection de fumée, 

simulation de présence, fermeture en cas de tentative 

d’effraction....).

Kit de motorisation
6Nm
Pour volets roulants et stores
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