
• Sonnerie personalizzabili per identificare i vostri accessi

• Funzione di avviso di batteria scarica tramite segnale luminoso flash

• Espandibile fino a 4 pulsanti di chiamata e trasmettitori di cui : pulsante di chiamata, rilevatore di 

movimento, rilevatore di apertura porte e finestre (estensione universale)

• Pulsante di chiamata luminoso

EXTEL TV

diBi Push+

Contenuto del Kit :

• 1 pulsante di chiamata (pile fornite)

• 1 visiera anti pioggia

Pulsante di chiamata supplementare

Pulsante di chiamata supplementare compatibile con tutta la gamma diBI Extel. 
Ideale per una seconda entrata. La nuova funzione «Low Power Alert» vi segnala 
l’esaurimento delle batterie, in modo tale da mantenere sempre attivo il vostro 
campanello. 
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Caratteristiche Tecniche
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cablaggio senza fili  

distanza max. 200 m in campo aperto - frequenza 433MHz

caratteristiche pulsante

N. ricevitorer max : 4
pulsante di chiamata luminoso : Si
porta etichetta luminoso : No
allerta batterie esaurite : No
fissaggio : murale

finitura plastica bianca e grigia accessori in opzione

caratteristiche elttriche 1 x CR2032 (inclus)

utilizzo esterno (IP44)

caratteristiche prodotto dimensioni : 50 (h.) x 75 (l.) x 29 (p.) mm
peso : 0,05kg

caratteristiche prodotto dimensioni : 115 (h.) x 70 (l.) x 35 (p). mm
peso : 0,12kg

norme et certificati CE, RoHS, REACH

diBi Flash
diBi Plug
diBi Kit
diBi MP3
diBi Charge

diBi Flash 
Nero soft

diBi Flash 
Nero soft /
arancione

diBi Flash 
Marrone soft

diBi Flash 
Soft blu / grigio

diBi Moov +
Rilevatore di movimento

diBi Contact +
Contatto porte 7/ finestre

diBi Push +
Pulsante di chiamata

diBi More
Estensione Universale

200 m**
433,92 MHz
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